
FERMETURE SANS CONTACT MANUEL
HANDS FREE FASTENER 527 - 527HP

CHOIX DES COMPOSANTS EN FONCTION DU DECALAGE
CHOICE OF COMPONENTS ACCORDING TO OFFSET
COMPONENTENAUSWAHL GEMASS UBERSCHLAG

STANDARD = 03-10  /  HP = 00-10
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1 6677100-10 6677203-10 ou 00-102

3 6677303-10 ou 00-10 6677403-10 ou 00-104

5 6677503-10 ou 00-10 6677603-10 ou 00-106

7 6677703-10 ou 00-10 6677803-10 ou 00-108

D = Epaisseur de la porte + bourrelet    D = Door thickness + gasket

NC527-B/Choix des gaches
07/2021

 « Dans le but d’une amélioration permanente de nos produits, la société Fermod se réserve le droit d’apporter sans préavis, toute modification qu’elle jugera nécessaire.
Les caractéristiques et photos ne sont pas contractuelles. Toute erreur ou omission ne saurait engager la responsabilité de la société. »

 « In order to improve the quality of our products, FERMOD reserve the right to modify any products without notice. The characteristics and pictures of the products presented on this documentation are not of any legal value. »

« Um die Qualität unserer Produkte zu verbessern, behält sich FERMOD das Recht vor, sämtliche Produkte ohne vorhergehende Benachrichtigung abzuändern.
Die Charakteristiken und Abbildungen der Produkte in dieser Dokumentation haben keinen rechtlichen Wert.»
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